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4SN016BIS (2015)

quota: 93.15 m slm

lunghezza: 40 m

fuori asse 17.11 m S

Piezometro a tubo aperto

4SN015BIS (2015)

quota: 97.57 m slm

lunghezza: 35 m

fuori asse 18.49 m S

Piezometro a tubo aperto
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CONDIZIONI IDRAULICHE - Quota superficie piezometrica (s.p.)
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COLONNE IN JET GROUTING
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Sezione di scavo variabile

GALLERIA ARTIFICIALE POLICENTRICA

LITOLOGIA
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GEOLOGICO E
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GEOTECNICO

GALLERIA NATURALE  

Sezione di scavo cilindrica

INSTABILITA' DELLE SCARPATE

PRESENZA STRATI A DIVERSA PERMEABILITA'

DRENAGGIO

DRENAGGI IN AVANZAMENTO CON POMPA A VUOTO

OPERE DI PRESIDIO STRUTTURE IN INTERFERENZA

IMPERMEABILIZZAZIONE

MEDIANTE POZZI DA PIANO CAMPAGNA

MEDIANTE PUNTE FILTRANTI IN ARCO ROVESCIO

CALOTTA

FULL ROUND

DA PIANO CAMPAGNA
COLONNE IN JET GROUTING

AL CONTORNO

(Piezometri, Inclinometri, Caposaldi di livellazione)

MONITORAGGIO STRUTTURE IN INTERFERENZA

Ogni campo di consolidamento e ad ogni cambio geolitologico.
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Terreni coesivi costituiti prevalentemente da limi-argillosiTerreni granulari costituiti prevalentemente da ghiaie e sabbie in matrice limosa

quota ~ 81.5 m slm
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Unità AL : Terreni coesivi costituiti prevalentemente da limi-argillosi

Unità S : Terreni granulari costituiti prevalentemente da sabbie

Unità G : Terreni granulari costituiti prevalentemente da ghiaie

Unità geotecniche
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